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Kansikuva: Lintutorni ja vesiensuojelullisesti arvokasta rantaluhtaa Kilpijªrven pohjoisosissa. 
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мΦ WƻƘŘŀƴǘƻ 
 

Tyºn tavoitteena on ollut laatia Mªntsªlªn kunnassa sijaitsevalle Kilpijªrvelle 

(19.007.1.001) vesiensuojelun yleissuunnitelma. Tyº on toteutettu osana Keski-

Uudenmaan ympªristºkeskuksen (KUYK) koordinoimaa ja Mªntsªlªn kunnan 

hallinnoimaa Kilpijªrven kunnostus 2024-2026-hanketta. Tyºssª kohdealueeseen on 

perehdytty lªhtºaineistona toimineiden KUYK:n tªydentªvien tietojen, 

karttatarkastelujen sekª maastokªyntien avulla. Maastokªynnit on tehty syys-

marraskuussa 2024. 

Vesiensuojelun yleissuunnitelman tavoitteena on ollut kartoittaa mahdollisuuksia 

parantaa jªrven tilaa valuma-alueelle kohdistettavin luontopohjaisin toimin, joilla 

jªrveen sen valuma-alueelta kohdistuvaa ulkoista hajakuormitusta saadaan 

vªhennettyª. Luontopohjaisilla toimilla tarkoitetaan tªssª vesiensuojelukosteikkoja, 

uomien ennallistamista ja tulvatasanteita, pintavalutuskenttiª sekª muita 

vesiensuojelurakenteita.  

Kilpijªrvi on runsasravinteinen (Rr) ja matala (keskisyvyys 1.8 m, suurin syvyys 2.4 m, 

tilavuus 4.7*106 m3, viipymª 11 kk) sekª savisamea. Kilpijªrven ekologinen tila on 

luokiteltu huonoksi.  Kilpijªrven valuma-alue on maatalous- ja metsªtalousvaltainen. 

Jªrvellª on havaittu sªªnnºllisesti sinilevien massaesiintymiª, kevªttalvisin pohjan 

lªheisten kerrosten happivajausta sekª kalakuolemia; veden kokonaisfosfori- ja 

kokonaistyppipitoisuus ovat kasvussa. Jªrven luusua sijaitsee jªrven lªnsiosassa. 

Rehevªn kosteikko- ja tulvaniittyjen kasvillisuuden peittªmªssª luusuassa sijaitsee 

sªªnnºstelypatorakenne, kuva 1. 

Jonna Alastalo on selvittªnyt maankªytºn vaikutusta Kilpijªrven tilaan laskennallisesti 

Suomen ympªristºkeskuksen Kustaa-tyºkalulla KUYK:n toimeksi antamassa 

opinnªytetyºssª1 vuonna 2020. Opinnªytetyºssª jªrven tªrkeimmªksi kuormittajaksi 

on saatu maatalous. Suurimmaksi kuormittavaksi osavaluma-alueeksi Alastalo 

mªªritti Ruonanojan valuma-alueen, joka suurimpana osavaluma-alueena kªsittªª 

noin 40% jªrven valuma-alueesta. Hulevesien ei ole katsottu aiheuttavan merkittªvªª 

kuormitusta jªrvelle. Jªrven valuma-alueella sijaitsee melko pieni Sªlinkªªn 

kylªtaajama, joka ei kuitenkaan sijaitse aivan jªrven rannalla, jolloin hulevedet tulevat 

mahdollisesti kªsitellyiksi kasvipeitteisissª avouomissa jo ennen jªrveª.  

Kilpijªrvi sijaitsee Mustijoen pªªvesistºn sivuhaaran Kilpiojan latvaosissa ja siihen 

kohdistuvaan ulkoiseen kuormitukseen vaikuttaa vain toiminta jªrven omalla valuma-

alueella ï nªin valuma-alueella tehtªvillª ulkoista kuormitusta kompensoivilla 

toimenpiteillª voidaan vaikuttaa jªrven tilaan merkittªvªsti. Sªlinkªªn kartanoseuran 

kylªtoimikunta hoitokalastaa Ruonanojassa, niittªª Rantapuiston venesataman 

vesikasveja ja on vuosina 2004-2005 perustanut Ruonanojan alavirralle 1,3 hehtaarin 

kokoisen laskeutusaltaan ulkoisen kuormituksen vªhentªmiseksi. Myºhemmin 

altaisiin on asennettu myºs uppopuita kokeiluna hidastaa virtausta, kuva 1. Uppopuut 

ovat houkutelleet vesiselkªrangattomia suojaansa. Hajakuormituksen vesiensuojelu- 

kosteikkojen tulisi sisªltªª laaja matala ja ilmaversoisten kasvien peittªmª alue sekª 

 
1 !ƭŀǎǘŀƭƻΣ WΦΣ aŅƴǘǎŅƭŅƴ YƛƭǇƛƧŅǊǾŜƴ ǾŀƭǳƳŀπŀƭǳŜǎŜƭǾƛǘȅǎΣ IŅƳŜŜƴ ŀƳƳŀǩƪƻǊƪŜŀƪƻǳƭǳΣ нлнлΣ пф ǎΦ 
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tulva-alueita, Ruonanojalla tªllaisia alueita lºytyy altaiden jªlkeen jªrven 

rantavyºhykkeeltª. Kylªtoimikunta on myºs rakentanut alueelle luonnon tarkkailuun 

innostavia rakenteita, kuten lintutornin rantaluhdalle, kansikuva. 

 

 

  

Kuva 1. Ylªrivi vasemmalla: Hoitokalastusta kylªtoimikunnan toimesta Ruonanojassa. Ylªrivi 

oikealla: Kilpijªrven lªnsiosan rehevªª luusuaa ja sªªnnºstelypato Kilpiojan ylªvirralla. Alarivi 

vasemmalla: Ruonanojan virtaamaa vaimentava allas uppopuukokeilulla. Vaimennusaltaalta 

vesi jatkaa puhdistumaan kasvipeitteiselle rantaluhdalle. Alarivi oikealla: venesataman 

kulkureiteiltª poistettuja vesikasveja.  

Jªrven valuma-alueen pellot sijaitsevat savimaan alueilla lªhellª uomia ja jªrveª, kuvat 

3 ja 4. Kunnostuksen pªªtavoitteena on estªª fosforiravinteen kulkeutumista pelloilta 

jªrveen, sillª jªrvessª liukoisen fosforin mªªrªn vªheneminen rajoittaa sinilevien 

kasvua. Fosfori kulkee pelloilta jªrveen suurelta osin savipartikkeleihin kiinnittyneenª. 

Hienojen savipartikkeleiden poistaminen vedestª on erittªin haasteellista niiden 

avovedessª erittªin hitaan laskeutumisen vuoksi. Virtaamien vaimentamisen ohella 

savipartikkelien poistaminen edellyttªª veden kulkemista kasvipeitteisten alueiden 

lªpi. Kasvipeitteiset ranta-alueet, uomat, kosteikot ja tulva-alueet poistavat 

savipartikkeleita vedestª. Vesiensuojelunªkºkulmasta kasvien poistaminen tulisikin 

rajoittaa esimerkiksi veneilyn kulkureiteille. Virtaamia tulisi vaimentaa, mutta pªªosin 

kasvillisuuden mahdollistavin vesisyvyyksin.  

Tavoitetilana vesiensuojelussa pidetªªn yleensª luonnonhuuhtouman tason 

saavuttamista; Kilpijªrven valuma-alueella vesiensuojelurakenteita tulisi lisªtª 

kompensoimaan ihmisen aiheuttamia muutoksia ravinne- ja kiintoainekuormien sekª 

mahdollisten muiden haitallisten aineiden hallitsemiseksi ennen niiden pªªtymistª 

jªrveen. Uudet vesiensuojelurakenteet tulee perustaa tukien alueen luontoarvoja ja 

elinympªristºjª eli esimerkiksi arvokkaiksi havaittuja kalojen kutuympªristºjª tuetaan.  
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нΦ YƛƭǇƛƧŅǊǾŜƴ ǾŀƭǳƳŀπŀƭǳŜ 
 

Kilpijªrven maatalous- (24%) ja metsªtalousvaltaisen (50%) valuma-alueen 

kokonaispinta-ala jªrvi mukaan lukien on noin 20,5 km2, josta Kilpijªrven osuus on 

noin 2,6 km2 (KUYK, lªhtºtiedot). Valuma-alueen pinta-ala ilman Kilpijªrveª on siten 

noin 17,9 km2. Valuma-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Mªntsªlªn kunnan alueella. 

Suurin osa valuma-alueesta on yksityisessª omistuksessa. 

Alastalo on opinnªytetyºssªªn1 jakanut Kilpijªrven valuma-alueen kahdeksaan 

osavaluma-alueeseen sekª lªhivaluma-alueeseen. Tehtyª osavaluma-aluejakoa, 

huomioiden KUYK:n valuma-alueen rajauksiin tekemªt tarkistukset, taulukko 1 ja kuva 

3, on kªytetty tªssª tyºssª lªhtºtietona. Alastalon selvityksen perusteella jªrven 

valuma-alueella merkittªvin kuormittaja oli maatalous. Maankªyttº vaikuttaa kultakin 

osavaluma-alueelta jªrveen purkautuvan veden laatuun. Alastalo rajasi 

merkittªvimmiksi Kilpijªrven kuormittajiksi osavaluma-alueet 1 Ruonanoja, 7 Ali-Salmi 

- Kilpiniemi ja 5 Nikkilªnoja.  

Kilpijªrven valuma-alueen pellot ja laitumet (laitumia on vªhªisissª mªªrin lªhinnª 

osavaluma-alueella 1) sijaitsevat lªhellª jªrveª sekª lªhellª uomia, jotka ovat pªªosin 

oikaistuja; suurelta osin uomien suojavyºhykkeet2 ovat kapeita, kuva 2. Nªmª seikat 

edistªvªt pelloilta tulevan kuormituksen kulkeutumista kªsittelemªttºminª ja nopeasti 

vastaanottavaan jªrveen. Pellot sijaitsevat melko alavilla alueilla, mikª vªhentªª 

pintavalunnan muodostumista ja ehkªisee peltojen erodoitumista. Myºs peltojen 

kasvipeitteisyys, kuten nurmiviljely ja viljapeltojen talviaikainen sªnki kerªªjªkasvein, 

sekª muokkaus korkeuskªyrien suuntaisesti vªhentªvªt pintavalunnan 

muodostumista. Toisaalta valuma-alueen pellot sijaitsevat pªªosin savimailla, kuva 4 

ja 9: savimaalta muodostuu luontaisesti runsaammin pintavaluntaa, kuin esimerkiksi 

moreenimailta, kuva 8. Pintavalunnan korkea mªªrª lisªª eroosiota ja ravinteiden 

kulkeutumista pelloilta uomiin. Korkeat virtaamat ja uomien oikaistu ja perattu tila taas 

lisªªvªt eroosiota uomissa ja ravinteiden kulkeutumista jªrveen. Maastossa 

havainnointiajankohtana uomista osa oli kasvipeitteistª, kuten Ruonanoja kuvassa 2, 

ja osa melko vasta perattua, kuten Nikkilªnoja kuvassa 36, sivulla 37.  

Savimaan maatalouden alueilla vesiensuojelukosteikot ja kasvipeitteiset tulva-alueet 

ovat tehokkaimpia fosforia kuljettavan saveksen pidªttªmisessª. Mitª 

hienorakeisempaa saviaines on, sitª laajempia kasvipeitteisiª kosteikkoja tai 

tulvatasanteita kiintoaineen pidªttªminen vaatii. Vesiensuojelukosteikkojen koon tarve 

vaihtelee kohteen ja kosteikon suunnittelun yksityiskohtien mukaan. Maatalouden 

vesiensuojelukosteikkojen pinta-aloille on kuitenkin mªªritetty yleistªvªksi 

kokoluokkatarpeeksi 1é5 % valuma-alueen koosta, jotta tavoitteeseen maankªytºn 

muutoksen aiheuttaman kuormituksen kompensoinnista pªªstªisiin. Taulukossa 1 on 

esitetty osavaluma-aluekohtaiset arviot vesiensuojelurakenteiden koosta 

 
2 {ǳƻƧŀǾȅǀƘȅƪƪŜŜƭƭŅ ǘŀǊƪƻƛǘŜǘŀŀƴ ǘŅǎǎŅ ǾŜǎƛŀƭǳŜǧŀ ǊŜǳƴǳǎǘŀǾŀŀ Ǌǳƴǎŀŀƴ ǇȅǎȅǾŅƴ ƪŀǎǾƛƭƭƛǎǳǳŘŜƴ ǇŜƛǧŅƳŅŅ Ƴŀŀπ
ŀƭǳŜǧŀΣ Ƨƻƪŀ ǎǳƻƧŀŀ ǾŜǎƛŀƭǳŜǧŀ ƳŀƘŘƻƭƭƛǎŜǎǝ ƪǳƻǊƳƛǧŀǾŀƭǘŀ ƳŀŀƴƪŅȅǘǀƭǘŅΣ ƪǳǘŜƴ ǇŜƭƭƻƭǘŀΣ ƘŀǳƪƪǳŀǳƪŜŀƭǘŀ ǘŀƛ 
ƭŅǇŅƛǎŜƳŅǧǀƳŅƭǘŅ ǇŀǊƪƪƛŀƭǳŜŜƭǘŀΦ {ǳƻƧŀǾȅǀƘȅƪƪŜŜƴ ǘŜƘƻ ǊƛƛǇǇǳǳ ƪƻƘǘŜŜƴ ƻƳƛƴŀƛǎǇƛƛǊǘŜƛǎǘŅΣ ǎǳƻƧŀǾȅǀƘȅƪƪŜŜƴ 
ƻƳƛƴŀƛǎǇƛƛǊǘŜƛǎǘŅ Ƨŀ ƭŜǾŜȅŘŜǎǘŅ ǎŜƪŅ ƪǳƻǊƳƛǘǳǎƭŅƘǘŜŜƴ ƻƳƛƴŀƛǎǇƛƛǊǘŜƛǎǘŅΦ aƻƴƛƳǳƻǘƻƛƴŜƴ ƪŀǎǾƛƭƭƛǎǳǳǎΣ ƧƻƘƻƴ 
ƪǳǳƭǳǾŀǘ Ƴȅǀǎ ǇǳǳǾŀǊǝǎŜǘ ƪŀǎǾƛǘΣ ǎǳƻƧŀŀ ǾŜǎƛǎǘǀƧŅ ǇŀǊƘŀƛǘŜƴ Ƨŀ ǘǳƪŜŜ ǎŀƳŀƭƭŀ ōƛƻƭƻƎƛǎǘŀ ƳƻƴƛƳǳƻǘƻƛǎǳǳǧŀΦ 
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kosteikkopinta-aloina. Mitª suurempi on peltoalan ja hienorakeisen savimaan osuus 

sekª mitª jyrkempiª ovat maaston muodot, sitª todennªkºisemmin kosteikkoalan tulisi 

lªhentyª taulukon maksimiarvoa. Kilpijªrven osavaluma-alueen 6 (Hiidensuon 

osavaluma-alue) rannassa sijaitsee 1,4 hehtaarin kokoinen luonnontilainen rantaneva, 

joka kªsittelee tuon osavaluma-alueen valuntavedet tªysin, kappale 3.5. Muilla 

osavaluma-alueilla on tarvetta kunnostuksille. 

Taulukko 1. Kilpijªrven osavaluma-alueet (KUYK:n kuvan 3 jaottelun mukaan) ja niiden pelto-

osuudet sekª kosteikkopinta-alojen yleistettyjen suositusten mukainen kokoluokka. 

Osavaluma-alue Pinta-ala, ha Peltojen osuus, 
% 

Kosteikkoa 1% 
v-a:sta, ha 

Kosteikkoa 
5% v-a:sta, ha 

1 Ruonanoja 893,0 26,5 8,9 44,7 

2  76,7 14,5 0,8 3,8 

3 81,6 11,6 0,8 4,1 

4 47,7 11,8 0,5 2,4 

5 Nikkilªnoja 184,5 28,5 1,8 9,2 

6 44,6 6,0 0,4 2,2 

7 Kilpiniemi 148,5 55,5 1,5 7,4 

8 68,1 23,8 0,7 3,4 

Lªhivaluma-alue 245,6 14,9 2,5 12,3 

Yhteensª 1790,3 25,3 17,9 89,5 
 

  

Kuva 2. Esimerkkejª osavaluma-alueelta 1. Vasen kuva: Loivasti viettªvillª peltoalueilla 

Ruonanoja kulkee oikaistuna ja kuivatusojamaisena peltolohkojen vªlissª kapean 

suojavyºhykkeen reunustamana. Uoma on kasvipeitteinen. Sarkaojia ei nªy vaan peltoja on 

todennªkºisesti salaojitettu. Oikea kuva: Ojitettua metsªª Ruonanojan pohjoisosissa. 

Alastalon opinnªytetyºn1 jªlkeen jªrven valuma-alueella on toteutettu melko laajoja 

avohakkuita erityisesti valuma-alueilla 3 ja 4. Vesiensuojelunªkºkulmasta esimerkiksi 

jatkuvan kasvatuksen metsªtaloudella pªªstºjª voitaisiin ennaltaehkªistª. 

Osavaluma-alueilla 1, 3, 4 ja 6 sijaitsee usean hehtaarin kokoisia ojitettuja 

metsªtalousalueita. Kuvassa 2 on esimerkki ojitetusta metsªalueesta osavaluma-

alueen 1 pohjoisosissa kuvassa 5 nªkyvªllª pitkªnomaisella ojitetun suon alueella.  
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Kuva 3. Kilpijªrven valuma-alue on jaettu kahdeksaan osavaluma-alueeseen ja lªhivaluma-

alueeseen. Osavaluma-aluetarkastelut tªssª tyºssª noudattavat tªmªn kuvan rajauksia, jotka 

ovat Maanmittauslaitoksen taustatietoja tarkemmat. Karttalªhde ja -tarkastelu: KUYK. 



у 
 

 

Kuva 4. Kilpijªrven valuma-alueen maaperªkartta. Jªrven kaakkoiskulman hiekkamailla 

sijaitsee pohjavesialuetta. Karttatiedot lªhteestª: Maanmittauslaitos. (Huomioi, ettª 

osavaluma-alueiden rajaukset on tarkennettu kuvassa 3.) 
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Kuva 5. Ojitetut suot (tumman oranssit alueet) Kilpijªrven valuma-alueella 

Maanmittauslaitoksen mukaan. Karttatiedot lªhteestª: Maanmittauslaitos. (Huomioi, ettª 

osavaluma-alueiden rajaukset on tarkennettu kuvassa 3.) 

Metsªtalouden vesistºpªªstºjª voidaan pienentªª luontopohjaisin menetelmin ja 

viivyttªmªllª vesiª, joko lisªªmªllª kuivatusojiin pohjapatoja/ennallistamalla alueita tai 

maatalousalueiden tavoin vesiensuojelukosteikoin ja uomakunnostuksin. Kuvassa 5 
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Maanmittauslaitoksen tietokantojen antamat ojitetut suoalueet nªkyvªt tumman 

oransseina alueina. Maastotarkasteluissa kªvi ilmi, ettª alueen karttalªhteiden 

nimeªmªt suoalueet ovat laadultaan hyvin vaihtelevia lªhes turpeettomista 

talousmetsistª (joista mahdollinen aiempi ohut turvekerros on hajonnut) avoimeen 

rahkasammalta kasvavaan nevaan. Osavaluma-alueen 6 suoalueen kuivatusvaltaoja 

on jo aiemmin tukittu, kappale 3.5. Osavaluma-alueiden 3 ja 4 vªlillª on yhteinen laaja 

kuivatettu suoalue, jota on tarkasteltu tªssª tyºssª esimerkinomaisesti tarkemmin 

maanomistajien osoittaman mielenkiinnon vuoksi, kappaleet 3.2. ja 3.3. Alueella on 

useita mahdollisuuksia vesien viivyttªmiseksi.  

Osavaluma-alueen 1 pohjoisosan ojitetuilla metsªalueilla vaikuttaa olevan melko 

runsastakin lªhteisyyttª, jota on hallittu ojittamalla. Kuivattamisen sijaan lªhteille tulisi 

palauttaa tilaa sekª tukea lªhteiden erityisiª elinympªristºjª. Kaikki maastossa 

havaitut lªhteet eivªt lºydy lªhtºtiedoista. Vesien viivyttªminen valuma-alueella 

vªhentªª uomaeroosiota ja virtaamien hidastuessa vesiensuojelurakenteet toimivat 

paremmin. Nªin myºs ennallistustoimet ylªvirran metsªalueilla tukevat 

luontopohjaisten vesiensuojeluratkaisujen toimintaa alavirran peltoalueilla. 

Ilmastonmuutoksen lisªtessª sªiden ªªri-ilmiºitª liiallisen kuivattamisen 

vªhentªmisellª ja korkeiden virtaamien hallinnalla voidaan saada vesiensuojelun 

ohella hyºtyjª myºs valuma-alueella niin kuivina kuin tulva-aikoina. 

Valuma-alueen metsªalueet sijaitsevat osin rinnealueilla ja osissa metsªalueita on 

kalliota sekª lohkareikkoa, nªmª seikat lisªªvªt pintavalunnan muodostumista 

metsªalueilta. Suurempi osa metsªalueista sijaitsee kuitenkin moreenimailla, joilta 

pintavalunnan muodostuminen on vªhªistª. Rinnemetsien, erityisesti jyrkkien ja 

kallioisten, sªilyttªminen puustoisina on vesiensuojelunªkºkulmasta tªrkeªª.  

Sªlinkªªn noin 900 asukkaan harvaan asuttu kylªtaajama sijaitsee osin Kilpijªrven 

osavaluma-alueilla 1 ja 2 sekª osin muulla valuma-alueella. Taajaman ja jªrven vªliin 

jªª peltoalueita. Jªrven virkistyskªyttºarvot korostuvat taajaman lªheisyydessª, missª 

sijaitsevat niin hiekkapohjainen uimaranta kuin venerantakin, kuva 6. 

  

Kuva 6. Sªlinkªªn taajaman lªheisyydessª sijaitsevat virkistyskªytºn kannalta tªrkeªt 

uimaranta ja veneranta. 

Osavaluma-alueella 5 sijaitsee Lukon 1-luokan pohjavesialue. Valuma-alueella on 

muutamia maanottoalueita hiekalle ja soralle. Jªrven valuma-alueella sijaitsee myºs 



мм 
 

kaksi yksityisten mailla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta sekª muinaisjªªnteitª ja 

kulttuuriperintºkohteita, kuvat 4 ja 7. 

 

Kuva 7. Kilpijªrven valuma-alueen ilmakuva vuodelta 2023. Kuvassa kiinteªt muinaisjªªnteet 

punaisella, muut kulttuuriperintºkohteet ruskeina palloina, lªhteet vaaleina palloina, 

pohjavesialue rajattu mustalla ja yksityisten mailla sijaitsevat luonnonsuojelualueet viivoitettu 

mustalla. Karttatiedot lªhteestª: Maanmittauslaitos. (Huomioi, ettª osavaluma-alueiden 

rajaukset on tarkennettu kuvassa 3.) 




























































































